
SALA TÉCNICASALA PIERRE PARIS

Más cercano a la pantalla de proyección

MESA 
PRESIDENCIAL

Jack

Mini Jack

Speakon

Speakon

XLR

XLR

XLR

XLR

Jack Jack

Jack Jack

Jack

Jack

RCA

RCA

VGA

HDMI

VGA
HDMI

HDMI

HDMI

VGA

VGA

Transmisor
AKG
PT45

Mixer
Behringer
Eurorack

UB1622FX-PRO

Grabador
Epiphan

Pearl

Amplificador
Behringer

EPQ304

Grabador
Tascam
DR-60D

MIC 1

MIC 2

MIC 4

MIC 3

Spkr

Spkr

Spkr

Spkr

VGA Splitter
Kramer
VP-222KHDMI Splitter

Kramer
VH-22H

Proyector
OPtoma
EX779i

Mic

Mic

Mic

Mic

Receptor
Sennheiser

EM1

Receptor
AKG
SR45

Receptor
Sennheiser

EM1

Receptor
Sennheiser

EM1

Receptor
Sennheiser

EM1

Mic Diadema
AKG

C555L

Micro Sennheiser SKM3

Transmisión inalábrica

Micro Sennheiser 
MEG14-40DB

Cableado interno
Mesa Presidencial

Cableado Audio

Cableado VGA

Cableado HDMI

Altavoz

VGA

HDMI

HDMI

Jack

Jack

RCA

RCA

RCA

RCA

XLR XLR XLR XLR

XLR XLR XLR XLR

XLR XLR XLR XLR

XLR XLR XLR XLR

Jack

Jack

Jack

Jack

B

B

A

A

1

2

1

2

1

1

1

2

3

4

9

10

5/6

12

11

10

9

Main Out 
Trasero

Main 
Out

Room 
Out

2

2

Instalación Audiovisual Sala Pierre Paris

Cámara 
autocontrolada

HD-SDI

HD-SDI

DSP
Biamp
Nexia

CS

Mix
inalámbricos

VGA

HDMI

Jack 5/6

Mix audio Solapa Jack 7/8

Control cámara 

Control cámara 

HD-SDI Splitter
HD-SDI

HD-SDI

Videoconferencia
Aver EVC 950

HD-SDI to HDMIHDMI Cámara HD-SDI

Jack-in

Jack 11/12

Jack-out

HDMIHDMI

VGA

Salida
HDMI

Salida 
Casco

Casco

Transmisor
the t.bone 
TWS 16 PT

Receptor
the t.bone 
TWS 16 PT

Mic Diadema
AKG

C555L

Jack


	Page 1�

